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POŽADAVKY LEGISLATIVY A
BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ
Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon,   
> > Vyhláška 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu
> > ČSN 734001 Přístupnost a bezbariérové užívání
do 30.6. 2024-Vyhláška MMR č. 3 9 8 /2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Související:
Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
(zákon o silničním provozu), v platném znění (novela 2017)
Vyhláška MD 294/2015 Sb.-2025, kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací-v revizi, 
ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové 
zastávky, přestupní uzly a stanoviště:Navrhování zastávek
ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a 
montáž výtahů
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PRINCIPY
Zajištění prostorové orientace – vodicí linie, hmatové prvky, 
orientační body a znaky, akustický orientační a informační 
systém
Samostatný a bezpečný pohyb bez vizuální kontroly s využitím 
pomůcek: bílá hůl, vysílačka, vodicí pes
PODMÍNKY
Hmatové prvky jasné, srozumitelné, hmatově i podle potřeby 
barevně kontrastní, v dostatečném množství s doplněním o 
pravdivé akustické informace…
Bezpečný pohyb – šířka volných průchodů podél vodicích linií –
průchozí profil, dostatečná průchozí výška, požadovaná kvalita 
povrchu…
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1. UŽIVATELSKÉ POTŘEBY

DOSTUPNOST
DOHLEDATELNOST
ORIENTACE



ORIENTACE POMOCÍ VYSÍLAČKY PRO 
NEVIDOMÉ (VPN) – AKTIVACE 
AKUSTICKÉHO MAJÁČKU
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VPN 01 a VPN 02 (tzv. „krabička“) /funkce stejné/

Návod: www.1url.cz/@vpnnavodacsn =

Vysílačka pro 
nevidomé 
v bílé holi 

VPN 03 aktivuje 
akustický výstupů, 
majáčků, infotaburlí, 
SSZ, info o MHD atd.

CHŮZE S POMŮCKOU - VYSÍLAČKA

6www.1url.cz/@vpnnavodacsn

CHŮZE S POMŮCKOU: 
POVELOVÝ VYSÍLAČ  
V HOLI, V KRABIČCE – VPN
6 POVELŮ, DOSAH 40 M (VIZ ČSN)
Kde, kdy a jak se využívá:

1. Informace u vstupu o názvu a adrese stavby (lokace / umístění)
2. Informace o popisu interiéru nebo trasy, v dopravních stavbách informace o 

existenci a režimu pohyblivých schodů (eskalátorů), chodníků (elevátorů), výtahů

3. Informace o čísle a směru jízdy vozidla hromadné dopravy
4. Aktivace otevírání dveří (metro, regionální vlaky) nebo informace pro řidiče o 

nástupu/výstupu nevidomého do/z vozidla, lokálně přihlášení do odbavovacího 
systému (např. pošty, MÚ)

5. Aktivace akustické signalizace na přechodech a na železničních přejezdech (SSZ)
6. Aktivace hlasového výstupu informačních zařízení (např. inteligentní označníky, 

odjezdové / příjezdové panely autobusových a železničních terminálů, zastávek)

www.1url.cz/@vpnnavodacsn

Technický popis povelové soupravy viz TN TZÚS 12.03.07

Technický popis majáčku viz TN TZÚS 12.03.08
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AOM, akustický orientační majáček pro 
nevidomé – foto vlevo, 
informační systém (EZOP) – foto vpravo

http://www.1url.cz/@vpnnavodacsn
http://www.1url.cz/@vpnnavodacsn
http://www.1url.cz/@vpnnavodacsn


MAJÁČKY – OSAZENÍ
S OHLEDEM NA PROSTOROVOU 
ORIENTACI-OČEKÁVATELNÉ MÍSTO

METODICKÁ POMŮCKA MMR:
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www.1url.cz/@MMRamajacky

www.1url.cz/@majackyumistiacsn

MMR A OSAZENÍ

MAJÁČKY – OSAZENÍ, POPIS

VSTUPY / PODCHODY / DVEŘE / VÝTAHY
- OSA VSTUPU, VÝŠKA 2,5-3,5 M
SCHODIŠTĚ
- HORNÍ ÚROVEŇ, V OSE SCHODIŠTĚ, 
- VÝŠKA 2,5-3,5 M,  
- 1 M PŘED PRVNÍM SESTUPNÝM SCHODEM
- NASMĚROVÁNO DO PRIMÁRNÍHO 
PŘÍSTUPU ESKALÁTORY / ELEVÁTORY
- DOLNÍ I HORNÍ ÚROVEŇ, 
- V OSE SOUSTAVY, 
- VÝŠKA 2,5-3,5 M, 1 M PŘED HŘEBENEM SCHODU
- NASMĚROVÁNO DO OSY PRIMÁRNÍHO PŘÍSTUPU
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OSAZENÍ

VSTUPY
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AOM –
akustický 
orientační 
majáček 
pro nevidomé 
nad vstupem:
Funkční a 
pravdivé 
hlášení 
podmínkou

VSTUPY

PŘÍSTUPNOST OBJEKTŮ OBČANSKÉ 
VYBAVENOSTI A DOPRAVNÍCH STAVEB 
OPATŘENÝCH AKUSTICKÝM ORIENTAČNÍM 
MAJÁČKEM (AOM)

Jak vypadají fráze do majáčku?
www.1url.cz/@majacekfrazecsn
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Fráze:
-krátké 
-stručné
-pravdivé
-pochopitelné
-jednoznačné

FRÁZE

http://www.1url.cz/@MMRamajacky
http://www.1url.cz/@majackyumistiacsn
http://www.1url.cz/@majacekfrazecsn


PRINCIPY A PODMÍNKY
CHŮZE S BÍLOU HOLÍ 
VYUŽITÍ HMATOVÝCH PRVKŮ:
VODICÍ LINIE

- PŘIROZENÉ , součást prostředí - PRIORITA
- UMĚLÉ : SIGNÁLNÍ PÁSY (SP), VAROVNÉ PÁSY (VP) 

UMĚLÉ VODICÍ LINIE (UVL), 

MATERIÁLY S RELIÉFNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU MUSÍ BÝT 
CERTIFIKOVANÉ
DŮRAZ NA OSAZENÍ, tzn. NA ZAJIŠTĚNÍ HMATOVÉHO 
KONTRASTU – LEMOVÁNÍ PRVKŮ (VČETNĚ UVL) 
PRO SLABOZRAKÉ – DOSTATEČNÝ VIZUÁLNÍ KONTRAST

13

KOMUNIKACE PRO CHODCE – CHŮZE 
PODÉL VL
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Ideální stav:  
Součást 
prostředí, 
vystupující 
prvky nad 
pochozí 
plochu.
Celoročně 
funkční. 

PVL

KOMUNIKACE PRO CHODCE 
ŘEŠENÍ ÚPRAV – VODICÍ LINIE
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Vodicí linii 
tvoří např.

- obrubník 
trávníku, 

- fasáda 
domu, 

- podezdívka

- zábradlí s 
vodící funkcí

PVL

VP -
varovný
pás

VP

PŘECHODY A UMĚLÉ VOD. PRVKY 

16

UVL



UKÁZKA POHYBU K PŘECHODU
CHŮZE – PODÉL SIGNÁLNÍHO PÁSU
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B. HOLÍ VŽDY NA 
HRANĚ SIGNÁLNÍHO 
PÁSU NEBO UMĚLÉ 
VODICÍ LINIE, 

TZN. NA HRANĚ 
CERTIFIKOVANÝCH 
PRVKŮ URČENÝCH 
PRO BEZPEČNÝ 
POHYB OSOB SE 
ZRAKOVÝM 
POSTIŽENÍM

CHŮZE
CHODEC SE MŮŽE POHYBOVAT V CELÉ ŠÍŘCE 

PRŮCHOZÍHO KORIDORU, DLAŽBA
KONTROLOVÁNA I NÁŠLAPEM (VIZ ČSN)

CHŮZE S BÍLOU HOLÍ A HMATOVÉ 
PRVKY

MATERIÁLY S RELIÉFNÍ HMATOVOU 
ÚPRAVOU MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ, 
dle nařízení vlády 163/2002
včetně funkčního řešení navazujících 
ploch, i jednoznačně rozlišitelné
od okolí !
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RELIÉFNÍ PRVKY

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV 
STAVEBNÍ PRAHA, s. p.
www.1url.cz/@TZUSacertifikace
Technické návody pro certifikované slepecké dlažby:
TN 12 03 04
„Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou 
(výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově 
postižené“
TN 12 03 05
„Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou 
(výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově 
postižené“
TN 12 03 06
„Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou 
(drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené       
s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) 
určené pro exteriér pro zrakově postižené“

viz:  www.tzus.cz (korektně na vyžádání)

19TZUS A TN

DLAŽBA BETONOVÁ
Hmatové prvky pro 
varovné a signální 
pásy
www.1url.cz/@TZUSacertifikace
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Nově již NESCHVÁLENÉ

UMĚLÉ PRVKY

http://www.1url.cz/@TZUSacertifikace
http://www.tzus.cz
http://www.1url.cz/@TZUSacertifikace
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DLAŽBA Z PŘÍRODNÍCH
MATERIÁLŮ
např.: žulová

Hmatové prvky – drážkovaná 
dlažba pro umělé vodicí linie

Hmatové prvky pro 
varovné a signální pásy

PŘÍRODNÍ PRVKY

MATERIÁLY UMĚLÉ –
PRO EXTERIÉRY I INTERIÉRY
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INFORMACE K MAJÁČKŮM, VODICÍM    
LINIÍM, PRVKŮM A ŠTÍTKŮM PRO BEZPEČNÝ A    
SAMOSTATNÝ POHYB NEVIDOMÝCH A  
SLABOZRAKÝCH: 

MOŽNÍ VÝROBCI A DODAVATELÉ:

https://1url.cz/@dodavateleapristup
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DOD

HMATOVÉ PRVKY
FUNKČNÍ UŽIVATELSKÉ 
PŘEDPOKLADY -
HMATOVÝ KONTRAST

POŽADAVKY NA POVRCH KOMUNIKACÍ: 
Lemování certifikovaných prvků v min. šíři 250 mm:
Rovinný povrch s dlažebními prvky bez sražené hrany
Spáry maximální šíře 4 mm
Počet spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího 
hmatový prvek maximálně 5 ks, počet spár mezi dlažebními prvky na 
šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost 
spár musí být 200 mm a větší v obou směrech).
Viz TN TZÚS, certifikace dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – nařízení 
stanovuje technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost. 

viz ČSN          www.1url.cz/@hmat-kontrast

24HMAT. LEM

https://1url.cz/@dodavateleapristup
http://www.1url.cz/@hmat-kontrast


HMATOVÝ KONTRAST ! 

25

www.1url.cz/@hmat-kontrast

HMATOVÉ PRVKY NA POCHOZÍCH 
PLOCHÁCH (SIGNÁLNÍ, VAROVNÉ PÁSY A 
UVL) A ZÁJMY PAMÁTKOVÉ PÉČE

- OSAZOVÁNÍ PRVKŮ PRO 
BEZPEČNÝ A SAMOSTATNÝ POHYB OSOB 
NEVIDOMÝCH 
A SLABOZRAKÝCH

- „KRÁSNO“ NENÍ NAD BEZPEČNOSTÍ

JAK A KDY ŘEŠIT A OSAZOVAT, 
VYJÁDŘENÍ MMR:

www.1url.cz/@mmrapamatkari
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BARIÉRY VE VODICÍ LINII
v průchodu podél linií – mobiliář, reklamní 
stojany, předzahrádky…

PRVKY STAVEB
překážky v řešení úprav na komunikacích, na 
nástupištích, na prvcích staveb (vstupy, 
schodiště, výtahy a eskalátory, informační 
systémy…), 
speciální „kapitola“- mikromobilita (kola a 
koloběžky)
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VEŘEJNÝ PROSTOR –
KOMENTÁŘ K AKTUÁLNÍM PŘEKÁŽKÁM

BARIÉRY PĚŠÍ

KOMUNIKACE PRO CHODCE –
VODICÍ LINIE – CHYBY 
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Podél vodicí linie bariéry –
vzrostlá zeleň.

Musí být zajištěn bezpečný 
průchozí koridor v exteriéru 
min. do výše 2200 mm!
/viz ČSN 734001/
a min. 1500 mm v šířce od 
přirozené vodící linie. 
Podél vegetace se bezpečně 
chodit NEDÁ.

ZELEŇ 2,2M

http://www.1url.cz/@hmat-kontrast
http://www.1url.cz/@mmrapamatkari


KOMUNIKACE PRO CHODCE
ŘEŠENÍ ÚPRAV – UMĚLÁ VODICÍ LINIE

- délka není rozhodující
- rozhodující je 
smysluplnost, využití a 
použitelnost 
- správné a funkční 
osazení
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Vhodné řešení

UVL

KOMUNIKACE PRO CHODCE –

30
JE TOTO 
SPRÁVNÉ A 
BEZPEČNÉ 
ŘEŠENÍ ?

??

KOMUNIKACE PRO CHODCE –
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I stavebně správně 
provedené místo lze 
znepřístupnit 
chybným 
organizačním 
opatřením!

SP nekončí u vodicí linie, 
bariéra vytvořená 
prodejcem.

Uživatelsky: nebezpečí 
zranění, ztráta orientace, 
poškození mobiliáře … OPATŘENÍ

KOMUNIKACE PRO CHODCE – CHYBY
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Nesprávné řešení křížení 
dvou SP, v místě křížení musí 
být hladká plocha (technicky 
dlažba min. 200 x 200 mm ) v 
šířce SP, jinak není křížení 
holí a nášlapem 
rozeznatelné.

SP X SP?



PŘECHODY – CHYBY 
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CO JE ZDE 

SPRÁVNĚ ?

??

PŘECHODY – CHYBY 
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??

PŘECHODY – CHYBY 
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SP chybně – zásadní -
směrově navádí do vozovky, 
mimo vodorovně vyznačený 
přechod (dopr.značení „V7“, 
více chyb. Osa přechodu 
není rovnoběžná s osou SP, 
SP na sebe nenavazují. 
-chybně provedená  dlažba-
bez hmat. kontrastu

Uživatelsky: SP navádí přímo 
pod dopravní prostředky … ! 

Extrémní 
bezpečnostní riziko

PŘECHODY
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SP a VP v hrubší dlažbě,
správně olemovány
rovinnými deskami.
VP musí odpovídat zkrácení 
nebo prodloužení 
vodorovného dopravního 
značení V7 (tj. v ose tzv. 
“zebry“).

Uživatelsky: bez podélného 
lemování se správná reliéfní 
dlažba v podstatě nedá bezpečně 
najít a použít.

OK



Kdy se osazuje:
- je-li přechod delší než 8 m
- je-li veden šikmo  
- je-li veden z oblouku o polom. 

menší než 12 m
- je-li sig. pás na přechodu 

kratší než 1 m (nelze-li zajisti 
směrovost)

www.1url.cz/@vodlinieacsn

VODÍCÍ LINIE PRO PŘECHÁZENÍ
dříve: vodící pás přechodu
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VOD. LINIE PRO PŘECHÁZENÍ

KOMUNIKACE PRO CHODCE –
ZABEZPEČENÍ PODCHOZÍ VÝŠKY –
CHYBY
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Nedostatečné 
zajištění
prostoru.
Nebezpečná 
situace

PODCHOZÍ V

KOMUNIKACE PRO CHODCE –
ZABEZPEČENÍ PODCHOZÍ VÝŠKY

Požadavek na zabezpečení prostoru pod schodišťovým ramenem
(viz ČSN 734001 Přístupnost, již i ve vyhl. 398/2009Sb.), podrobně viz:

www.url.cz/@podchozivyskaacsn
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KOMUNIKACE PRO CHODCE –
ZABEZPEČENÍ

Co je 
zde 
špatně? 

40

http://www.1url.cz/@vodlinieacsn
http://www.url.cz/@podchozivyskaacsn


KOMUNIKACE PRO CHODCE –
ZABEZPEČENÍ PODCHOZÍ VÝŠKY

Nezajištěná 
podchozí!
UVL neřeší 
bezpečnost
UVL je navíc  
chybně 
provedena
-lemování
-oblouk 
!

41www.1url.cz/@UVLnefunkcni

PŘECHODY PRO CHODCE

42

Je zde problém?

??

PŘECHODY PRO CHODCE
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ZÁSADNÍ:
PRO NEVIDOMÉ 
PŘECHOD
PRO OSTATNÍ A 
ŘIDIČE NIC ??

V případě pojistné 
události, kdo řeší 
plnění ??

„NE PŘECHOD“

NESOULAD STAVEBNÍCH ÚPRAV A 
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :- (
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Pro nevidomé a slabozraké místo pro přecházení pro řidiče nic.. 
v případě plnění pojistné události za kým jde plnění? 

DOPR. ZN X 

http://www.1url.cz/@UVLnefunkcni


KORIDORY PRO PŘECHÁZENÍ 
TRAMVAJOVÉHO PÁSU (VIZ I MMR)
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SP odsazen

KORID TRAM

PŘECHODY – CHYBY
NEÚPLNÉ ŘEŠENÍ VZHLEDEM K BEZPEČNOSTI UŽIVATELSKÉ 
TRASY-VAROVNÉ PÁSY ŘÍKAJÍ OPAČNÉ INFORMACE !!!
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OSAZENÍ VP ??

signální  pás SP  

PŘECHODY A VAROVNÉ PÁSY
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V případě, že se posune 
hranice vozovky (pojížděné 
komunikace), změní se i 
hranice bezpečného 
prostoru pro chodce! 

Je nutné změnit i polohu 
varovného pásu! do 
správné, funkční pozice!

Foto: Varovný pás značí 
hranici bezpečného 
prostoru – zde 6 varovných 
pásů – Zde z  pohledu chodce 
bez zrakové kontroly 
nepravdivé, nepochopitelné, 
velmi nebezpečné informace!!! 

VP ??

signální  pás SP  

PŘECHODY SE SSZ

48

Správné 
navedení 
SP

SSZ
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Akustická signalizace pro chodce. Vlevo akustické modré tlačítko 
pro nevidomé tzv. rozpojovací (platí pro sloupky SSZ, které jsou blíže 
než 5 m – po 08/2024) a vpravo žluté tlačítko SSZ pro zadání 
chodecké výzvy. Nevidomý musí znát principy jejich použití.

www.1url.cz/@SSZ-a-CSN

TL. SSZ

PŘECHODY – CHYBY
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Velmi nebezpečná
situace pro všechny 
účastníky silničního
provozu!
Chybné řešení 
přechodů a úprav 
pro cyklistickou
dopravu!
Výrazné zhoršení 
dopravní situace.

SSZ X SP ?

ZASTÁVKY TRAM A BUS –
NÁSTUPIŠTĚ
PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE NA 
ZASTÁVKY
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NÁSTUPIŠTĚ 
S VYSAZENÝM MYSEM
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VYSAZ. MYS

http://www.1url.cz/@SSZ-a-CSN


ZASTÁVKY TRAM 
– BEZPEČNOST ??

53??

ZASTÁVKY TRAM 
VODICÍ LINIE – UŽIVATELSKY NEVYHOVUJÍCÍ / NEBEZPEČNÉ
ČERNÉ ZÁBRADLÍ ! UVL V BEZPEČNOSTNÍM ODSTUPU !

54VL V BEZ ODST. ?!

AUTOBUSOVÉ 
TERMINÁLY
ZASTÁVKY

55

PRVKY NÁSTUPIŠTĚ 
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Označník s haptickým štítkem



PALACKÉHO NÁM. 
video – OZNAČNÍK
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www.sons.cz/bariery
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Identifikace dveří – hmatné štítky 
(osazené 200 mm nad klikou 
dveří,  viz ČSN) 
www.1url.cz/@stitkyhapacsn

TERMINÁLY BUS – CHYBY

59

SP od označníku zastávky 
vede napříč nástupištěm k 
obrubníku vozovky –
nekončí u vodicí linie,
chybné lemování SP.

VL A LEM

AUTOBUSOVÉ TERMINÁLY– BENEŠOV AT  
VELKÁ CHYBOVOST! NEFUNKČNÍ, 
NEPOUŽITELNÉ, NEBEZPEČNÉ!

60

SP, INFO

http://www.sons.cz/bariery
http://www.1url.cz/@stitkyhapacsn


INTELIGENTNÍ OZNAČNÍKY

61

Dynamický, grafický a 
akustický výstup

Korektní stav: 
legislativně i 
uživatelsky
-ovládání VPN tl. č. 6

PŘEDZAHRÁDKY
62

MOBILIÁŘ – PŘEDZAHRÁDKY
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MOBILIÁŘ – PŘEDZAHRÁDKY – CHYBY
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Bariéry 
u VL

www.1url.cz/@predzahradacsn

http://www.1url.cz/@predzahradacsn


MOBILIÁŘ
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MOBILIÁŘ – STOJANY NA KOLA 
PO ÚPRAVĚ
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Vlevo bez volného průchodu podél VL, 
vpravo opravené umístění stojanů. Pr. 150cm

PARKOVIŠTĚ
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PARKOVIŠTĚ, VYHRAZENÁ STÁNÍ –
CHYBÍ ZABEZPEČENÍ

68



OBJEKTY, 

PRVKY A PŘÍSTUPNOST

69

PRVKY STAVEB

VSTUPY
SCHODIŠTĚ
VÝTAHY
PLOŠINY
ESKALÁTORY
RAMPY

INFORMAČNÍ SYSTÉMY
ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ
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VSTUPY
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Kontrastní značení musí odpovídat ČSN 734001 
(vzhledem k bezpečnosti nutné)  www.1url.cz/@prosklenacsn

SCHODIŠTĚ 
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- KONTRAST – PRVNÍ A 
POSLEDNÍ STUPEŇ 

- PŘESAH ZÁBRADLÍ
OBČANSKÉ STAVBY (POZEMNÍ)  
300 MM – VIZ ČSN

- DOPRAVNÍ STAVBY - 300 MM

http://www.1url.cz/@prosklenacsn


SCHODIŠTĚ – CHYBY
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Chybí kontrastní rozlišení stupnic od podstupnic, vpravo navíc 
chybí zabezpečení podchozí plochy pod schodištěm.

CO JE ZDE ZA KONSTRUKCI?
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CO JE ZDE ZA KONSTRUKCI? - 2025
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Vlevo i vpravo stejné schodiště, vpravo pohled ze spodu na horu. 
Nový sportovní objekt pro několik tisíc návštěvníků .. kontrasty?

SCHODIŠTĚ
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– přístup do bytového domu (cca 200 bytových jednotek)



CO JE ZDE?

77schodiště a optické klamy tvořené protiskluznými pásky 2025

...pohled shora dolů

DOČASNÉ 
STAVBY
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NOVÉ PARKOVIŠTĚ – VJEZD? PŘES 
CHODNÍK, BEZ ÚPRAV
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Chybí stavební úprava
– varovný pás.
Nebezpečná situace pro 
nevidomého chodce,
neví o změně režimu!
Nepozná hranici bezpečné
a nebezpečné zóny! 
Hrozí vstoupení do vozovky 
nebo parkoviště! 
Na chodníku dána 
priorita autům?
„prolomený“ chodník 
- známá příčina mnoha 
úrazů…
-velké sklony

NOVÉ PARKOVIŠTĚ – VJEZD? PŘES 
CHODNÍK, PO ÚPRAVÁCH  ( ? ) 
JARO 2023 
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Po úpravě (??)

- použita dlažba s prvky  
slepecké dlažby 
- dlažba i fyzicky provedena 
a osazena chybně
- uživatelsky matoucí, 
neznámé, nepochopitelné, 
zhoršující stav
- stále chybí varovný pás s 
lemováním – nerozlišeny 
dopravní  režimy bezpečný a 
nebezpečný prostor 



DOČASNÉ STAVBY
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Stejná pravidla jako 
u novostaveb 
- nejsou zde výjimky! 

Polovičaté úpravy 
zásadně snižují 
bezpečnost chodců 

Nejsou zde stejné 
informace jako pro 
ostatní chodce!

(„dočasnost“ 
je většinou 
na několik let..)

DOČASNÉ STAVBY
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Dočasný přechod
tohoto typu se 
nedá nikdy najít,  
natož bezpečně 
použít. 
Chybí signální pás, 
varovný pás ….

Polovičaté úpravy. 
Nejsou zde stejné 
informace jako 
pro ostatní chodce!

Nevyřešená obchozí trasa! pro 
uzavřený předchozí přechod…

DOČASNÉ STAVBY
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Cílená obchozí trasa(?) 
NESMÍ nebezpečně 
zhoršovat stávající 
stav. 

DOČASNÉ STAVBY A 
ZAJIŠTĚNÍ STAVBY
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Dočasné stavby, výkopy,  
MUSÍ být zajištěny s 
ohledem na BEZPEČNOST  
tuhými,  nepřevratnými 
zábranami – prvek (zábrana) 
se následně stane náhradní 
vodicí linií. 

Foto – nejnebezpečnější 
místo, hrozí pád do hloubky  
více než jednoho metru! 

-navíc … každý den jinak



VÝKOPY, STAVENIŠTĚ
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ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠŤ
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STÁLE SE OPAKUJÍCÍ SE  

PROBLÉMY A CHYBY
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UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE A 
PŘEKÁŽKY 

88

CO JE ZDE    
V POŘÁDKU ?



UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE A 
PŘEKÁŽKY 
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UMĚLÁ VODÍCÍ 
LINIE NESLOUŽÍ 
JAKO ZÁBRANA

VSTUPU DO 
NEBEZPEČNÉHO 
PROSTORU !!! 

CHODEC TOTO 
NEZNÁ ANI 
NEOČEKÁVÁ !
PROČ BY ODBOČOVAL
ZE SVÉ TRASY ??

ČSN 734001 toto i zakazuje
www.1url.cz/@UVLnefunkcni
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Která varianta je správná?

ČASTÉ CHYBY NA 
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
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www.1url.cz/@chyby-na-komunikaci

ČASTÉ CHYBY NA 
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SHRNUTÍ NEPŘÍZNIVÉHO STAVU:

SYSTÉMOVÉ CHYBY,
ODBORNÉ CHYBY,
NEPŘEHLEDNÁ ŘEŠENÍ,
NEDODRŽOVÁNÍ LEGISLATIVY,
NEDŮSLEDNOST KONTROL,
NEPOCHOPENÍ PROBLEMATIKY, 
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http://www.1url.cz/@UVLnefunkcni
http://www.1url.cz/@chyby-na-komunikaci


„ ... A TAKÉ SE CHCEME  
BEZPEČNĚ VRÁTIT DOMŮ..-“
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ale?

ZÁVĚR A PROSBA

94
SLABOZRACÍ A NEVIDOMÍ V SOUČASNÉ DOBĚ VE 
VEŘEJNÉM PROSTORU POTŘEBUJÍ JAKO 
NEPODKROČITELNÉ MINIMUM DODRŽENÍ 
LEGISLATIVY A I TO JE Z BEZBPEČNOSTNÍHO 
HLEDISKA NEDOSTAČUJÍCÍ ... 

JE VHODNÁ A POTŘEBNÁ OHLEDUPLNOST I 
VTŘÍCNOST

SPOLEČNÁ PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNĚ 
PŘÍSTUPNÝ PROSTOR MUSÍ BÝT PRO VŠECHNY A 
SLOUŽIT VŠEM.

Děkujeme za pozornost.
SONS ČR, z. s.

Metodické centrum 
odstraňování bariér

bariery@sons.cz
www.sons.cz/bariery 95

mailto:bariery@sons.cz
http://www.sons.cz/bariery

